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All About Automation Friedrichshafen mit 180 Ausstellern 
und dem Top-Thema Schaltanlagenbau

Top-Thema ausgewiesen. Zahlreiche Aussteller
bieten Komponenten, zeigen Lösungen oder
sind als regionaler Partner für den Schaltanla-
genbau tätig. AuTeWe, Buck Engineering und
E.P. Elektro-Projekt aus Weingarten, Futronic
aus Tettnang, HAS Hecht Automatisierungssys-
teme aus Bodnegg, Walter Böhler Steuerungen
aus Schwarzach in Vorarlberg oder Uhltronix
aus Ostrach sind nur einige der Schaltschrank-
bauer, die auf der Messe vertreten sind und di-
rekt rund um den Bodensee ihren Firmensitz
haben. In der Talk Lounge geht es insbeson-
dere in folgenden Vorträgen um Innovationen
und Lösungen im Schaltanlagenbau: Am 7.
März um 12 Uhr und am 8. März um 13 Uhr geht
es bei Ulrich Ermel von der Firma Puls um
SmartFab Box – A Smart Watch for I4.0, Florian
Sommerfeld von Friedrich Lütze stellt am 7.
März um 12.30 Uhr und am 8. März um 12 Uhr
das AirStream Komplettsystem zur Verdrah-
tung vor. Schließlich referiert Conradin Jost von
Komax über die wirtschaftliche Automatisie-
rung beim Schaltschrankbau, mit besonderem
Augenmerk auf die Kabelkonfektionierung. Wer
sich für diesen Vortrag interessiert, sollte sich
entweder am 7. März um 13 Uhr oder am 8.
März um 12.30 Uhr in der Talk Lounge einfinden.

den Bodensee, internationale Branchenführer
und Spezialisten der Automatisierungsbranche
engagieren sich mit einem Messestand auf der
All About Automation Friedrichshafen und
sprechen damit Fachpublikum aus der interna-
tionalen Bodenseeregion und den umliegenden
Regionen an. Lösungsorientierte Fachgesprä-
che und die individuelle Beratung des Besu-
chers stehen im Zentrum der All About Auto-
mation. Auf der Messe werden alle Segmente
der industriellen Automatisierungstechnik ab-
gedeckt. Erstmals ist der Schaltanlagenbau als

Für Automatisierungsanwender ist am 7. und 8.
März 2018 auf dem Friedrichshafener Messege-
lände viel geboten. Komponenten- und Sys-
temhersteller, Distributoren und Dienstleister
industrieller Automatisierungstechnik zeigen
sich und ihr Know-how in einem kompakten
und speziell auf das Thema Industrieautoma-
tion ausgerichteten Messekonzept. 180 Aus-
steller sind in diesem Jahr mit dabei. Das be-
deutet auch im mittlerweile fünften Jahr der
Messe eine erneute Steigerung zum Vorjahr
(157 Aussteller). Unternehmen mit Sitz rund um
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all about automation friedrichshafen 2018 auf einen Blick
Öffnungszeiten: 7. März 2018: 9:00 bis 17:00 Uhr 
8. März 2018: 9:00 bis 16:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Messe Friedrichshafen, Halle B1, Eingang West
Eintritt: Für Leser dieses Newsletters kostenfrei! 

Aktivieren Sie Ihr Gratisticket mit dem Code rz9pqS53 auf http://www.automation-friedrichshafen.com

http://www.tedo-verlag.de/newsletter/
http://www.tedo-verlag.de/newsletter-austragen/?c=48
http://www.schaltschrankbau-magazin.de/download/ssbnl_20180220
http://www.sps-magazin.de/?24772
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High-End-Stromversorgung

oden- oder Redundanzmodule sind nicht mehr
notwendig. Durch das Aufsteckmodul wird das
Gerät zur kommunikationsfähigen Stromversor-
gung. Die Stromversorgungen sind sehr kompakt
ausgeführt. Ihre platzsparende Bauform schafft
Raum für zusätzliche Baugruppen und erhöht so
die Funktionsdichte im Schaltschrank. Das Pro-
dukt besitzt außerdem einen Wirkungsgrad von
bis zu 95,4%. Er reduziert Wärmeverluste und
senkt die Energiekosten. Die hohe MTBF-Zeit
(Mean Time Between Failures) von >1.000.000
Stunden nach IEC1709 (SN29500) sowie eine Le-
bensdauer von >20 Jahren sorgen für eine hohe
Wirtschaftlichkeit der Geräte.

Mit Protop präsentiert Weidmüller seine neuen
Stromversorgungen im High-End-Bereich. Dank
der DCL-Technologie (DCL = dynamic current li-
miting) bietet diese einen sehr guten Dynamik-
bereich zur zuverlässigen Auslösung von Lei-
tungsschutzschaltern und kraftvollem Motorstart.
Eine Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit erfolgt
laut Anbieter durch den Aufbau von Redundan-
zen (n+1 Redundanz), einer Parallelschaltung von
Stromversorgungen mit Dioden- oder Redun-
danzmodul. Die integrierte O-Ring MOSFET-Tech-
nologie ermöglicht die direkte Parallelschaltung
von Stromversorgungen, bei gleichzeitiger Redu-
zierung der Verlustleistung. Bisher eingesetzte Di-
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Intelligenter Modbus
RTU Motorstarter 
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Der Motorstarter UG 9410 aus der Ministart-
Serie von Dold lässt sich über die integrierte
Modbus-Schnittstelle direkt mit Anlagen-
steuerungen verbinden und ermöglicht damit
eine optimale Gerätekonfiguration sowie eine
flexible Prozesssteuerung. Gerade wenn eine
Vielzahl von Antriebsaufgaben ansteht, bei-
spielsweise der sanfte An- und Auslauf von
Transportbändern zum Schutz der Güter oder
das kurzzeitige Wenden von Förderschnecken
zum Lösen von Blockierungen, spielt der intel-
ligente Motorstarter seine Stärken voll aus. Er
liefert der Steuerung die prozessbestimmen-
den Informationen wie Motorstrom, Motor-
auslastung oder andere Zustandsdaten aus
dem Feld – ganz ohne zusätzliche Geräteperi-
pherie. Nicht nur durch die Bereitstellung von
Informationen schafft der Motorstarter UG
9410 seinen Kunden einen Mehrwert. Auch die
Parametrierung und Ansteuerung direkt über
die Busleitung spart digitale Ein- und Aus-
gänge an der Steuerung sowie die zugehörige
Verdrahtung zu den Steuereingängen konven-
tioneller Motorstarter und Schütze ohne Bus-
Schnittstelle. Mit der integrierten Motor-
schutzfunktion, der Phasenausfall- und Pha-
senfolgeüberwachung sowie der Kombination
aus verschleißfreier Halbleitertechnologie
und robuster Relaistechnik sorgt der Motor-
starter für den zuverlässigen Betrieb 3-phasi-
ger Antriebe bis 2,2kW. Er eignet sich für Mo-
toren der Effizienzklasse IE3 und ist darüber
hinaus auch in einer 1-phasigen Ausführung
verfügbar.

CAE-Lösungen für mehr Wertschöpfung
und Projektinforma-
tionen von Enginee-
ring bis Fertigung und
Instandhaltung inter-
disziplinär ‘durchrei-
chen’. Eine einzige
Datenbasis wird im
gesamten Prozess
genutzt. Für Schalt-
anlagenbauer beson-
ders interessant ist
die kürzlich erfolgte
Weiterentwicklung
der Smart-Wiring-Lö-
sung zu einem Web-

Server-Client. Damit ist diese jetzt auf Wind-
ows PC und mobilen Windows Endgeräten
einsetzbar. Die zentrale Bereitstellung und Ar-
chivierung von Planungs- und Auftragsdaten
ist somit gesichert. QR-Codes erlauben den
schnellen Zugriff auf das passende Projekt. Ein
optionales Monitoring-Tool bietet Produkti-
onsleitern Echtzeit-Indikatoren.

Anwender in Elektro- und Automatisierungs-
technik sowie Verantwortlichen der Folgepro-
zesse wie Fertigung und Instandhaltung erhal-
ten bei Eplan interessante Lösungsansätze auf
Basis von CAE-Lösungen. Dank der Eplan Platt-
form Version 2.7 und ihren Lösungen für Elek-
tro- und Fluidtechnik, Schaltschrankbau und
Verfahrenstechnik lassen sich relevante Daten
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Effiziente 
Kabeleinführung
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Kürzlich hat die Firma Icotek eine neue effi-
ziente Kabeleinführung vorgestellt. Die kom-
plett neu überarbeitete Kabeleinführungsleiste
ist ein kompaktes System zur schnellen und
problemlosen Einführung sowie Abdichtung
vorkonfektionierter Leitungen sowie Schläu-
chen und Pneumatikleitungen. Verwendung fin-
den die bisher gängigen und im Markt einge-
setzten geschlitzten Tüllen des Herstellers der
Serie QT. Neu ist unter anderem der Abschluss-
deckel kopfseitig, der auf den bestückten Rah-
men aufgerastet wird. Die Baureihe Kel-Quick
setzt auf Ausbrüche für 24-/16-/10-polige
schwere Steckverbinder sowie Ausbrüche der
Größe 36x46mm auf. Die werkzeuglose Mon-
tage erfolgt entweder durch Anschrauben oder
durch Einrasten in den Kel-Snap Rahmen. Spä-
tere Nachrüstungen und Servicearbeiten sind
bequem durchführbar. Die Garantie konfektio-
nierter Leitungen bleibt erhalten. Mit der Kel-
Quick-E ist zusätzlich eine einreihige Variante
erhältlich. Die neue Baureihe der Kabeleinfüh-
rungen ist neben einer Vielzahl an Zulassungen
und Zertifikate geprüft nach IP54 und UL.

Abisoliermaschine für Leitungen
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ßend in einem einzigen Durchlauf ausgeführt
werden - vom Abziehen des Kabelmantels
und dem Abziehen und Verdrillen der Innen-
leiter eines Mehrleiterkabels bis zum Abzie-
hen einer mehrschichtigen Isolation.

Komax Wire bringt die neue Abisolierma-
schine Mira 340 auf den Markt. Der Wire Strip-
per wurde für die präzise Verarbeitung an-
spruchsvoller Leitungen und Isolationsmate-
rialien entwickelt. In einem einzigen Durch-
gang deckt sie jeden Arbeitsschritt ab, vom
Schneiden und Abisolieren bis zum Verdrillen.
Das Gerät verfügt über einen rotierenden
Schneidkopf, der mit vier gekreuzten Messern
kombiniert ist. Das gewährleistet einen star-
ken und ausbalancierten Griff beim Abzug von
Isolationen für ein breites Anwendungsspek-
trum und eine hohe Abzugsqualität. Mit dem
Wire Stripper lassen sich Leitungen von bis zu
16mm² Leiterquerschnitt verarbeiten - auch
solche mit mehradrigen und mehrschichtigen
Isolationen. Zähes Teflon und hartes Kapton
bearbeitet die Maschine ebenso präzise wie
nachgiebiges Silikon. Dank der Sequenzverar-
beitung kann der Bediener verschiedene Ver-
arbeitungsschritte vorbereiten, die anschlie-

RJ45-Steckverbinder für CC-Link
(Industrial Ethernet) eingehalten. Die 8-
poligen Lütze RJ45-Steckverbinder lassen
sich somit mühelos in CC-Link IE Ferti-
gungsumgebungen einbinden. Neben
den RJ45-Steckverbindern für CC-Link
bietet Lütze Steckverbinder für alle in-
dustriellen Kommunikationsstandards
von Ethercat und EtherNet IP über
Powerlink bis hin zu Profinet / Profibus
und Sercos3 an. Die drei geschirmten
RJ45-Steckverbinder sind geeignet für
10GBit/s gemäß Cat. 6a und AWG 27-
22. Die Lütze Steckverbinder gibt es
in gerader oder gewinkelter Ausfüh-
rung, alternativ mit Farbcodierung
T568A oder T568B. Die CC-Link-Steck-
verbinder von Lütze sind dank ihres

Vollmetallgehäuses für den Einsatz in rauen In-
dustrieumgebungen und Arbeitstemperatur-
bereichen von -40 bis +80°C optimiert. Nach
der einfachen Montage bilden die Lütze
Steckverbinder eine in sich geschlossene Ein-
heit mit integrierter Zugentlastung, die über
750 Steckzyklen garantiert.

Der Automationsspezialist Lütze, Weinstadt
stellt drei CC-Link kompatible RJ45-Steckver-
binder für den industriellen Feldbus-Einsatz im
asiatischen Raum vor. Mit den CC-Link kompa-
tiblen RJ45-Steckverbindern werden alle Para-
meter gemäß den Mitsubishi-Standards für das
im asiatischen Raum weit verbreitete CC-Link IE
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Zwangsgeführtes Koppelrelaismodul
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Das Produktprogramm der Industrierelaissysteme
Rifline von Phoenix Contact wird durch ein neues
zwangsgeführtes Koppelrelaismodul mit einer
Spulenspannung von 24V DC ergänzt. Das Kop-
pelrelais mit zwangsgeführten Kontakten gemäß
DIN EN50205 erfüllt die Anforderungen für Typ A
gemäß DIN EN50205, wenn die Beschaltung als 1
Schließer / 1 Öffner erfolgt. Weiterhin wurde eine
cULus gelistete Zulassung für Industrie Kontrol-
lequipment nach UL508 durchgeführt. Aufgrund
der integrierten Status-LED sind die Schaltzu-
stände jederzeit vom Anwender erfassbar. Das
zwangsgeführte Koppelrelais ist mit einem Zwei-
wechslerkontakt ausgestattet.

Reihenklemmen in
schmaler Baubreite

Bild: Wieland Electric GmbH

Wieland Electric bietet mit Fasis WTP 1,5 eine neue
Serie Reihenklemmen für Anschlussquerschnitte
bis 1,5mm2. Die Klemmen zeichnen sich besonders
durch die schmale Baubreite von 3,5mm und den
werkzeuglosen Anschluss mit Smart Push-In aus.
Der Push-In Anschluss reduziert die Installations-
zeit. Die Produkte sind als Durchgangs- und
Schutzleiterklemmen mit Bemessungsdaten von
0,14 bis 1,5mm2, 17,5A und 500V verfügbar. Die
Serie wird in den nächsten Monaten um weitere
Klemmenvarianten erweitert. Das Planungstool
Wieplan Click2Buy erleichtert die Konfektionie-
rung, Preisermittlung und Bestellung von Klemm-
leisten. Bei Wieprint handelt es sich um ein Be-
schriftungssystem für die einfache und professio-
nelle Beschriftung, vom einzelnen Bezeichnungs-
schild bis zur Serienbeschriftung.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung hält
Maschinen am Leben

und vermeidet kurzfristige Einsätze des Ser-
vicetechnikers. Akkus mögen niedrige Tempe-
raturen. Sie liefern mehr Leistung und sie
leben länger. Aus diesem Grund kann die Be-
ladung der Akkus mit dem USV-Modul tem-
peraturgeführt erfolgen. Die Ladeschluss-
spannung wird dazu auf die Umgebungstem-
peratur angepasst. So wird, auch bei höheren
Umgebungstemperaturen, eine maximale Le-
bensdauer der Akkus erreicht. Das Neupro-
dukt kann einfach per Mini-USB mit einem In-

dustrie-PC verbunden werden.
Das bedeutet: bei einem Netz-
ausfall wird der Industrie-PC
kontrolliert heruntergefahren,
Netzspannung und Ladezu-
stand der Batterie können live
überwacht werden, Betriebszu-
stände können in einem Proto-
koll dokumentiert werden, Be-
triebsparameter können einfach
und unkompliziert eingestellt
werden. „Das USV-Modul Em-
parro Accucontrol ist die rich-
tige Lösung, wenn ein längerer

Stromausfall zu überbrücken ist, ohne dass es
zu Ausfällen und Stillständen in der Produk-
tion kommt. Extern angeschlossene Bleiakkus
ermöglichen Überbrückungszeiten bis in den
Stundenbereich. Emparro Cap arbeitet auf der
Basis von Ultrakondensatoren, ist lebenslang
wartungsfrei und in den Fällen die richtige
Lösung, wenn noch ausreichend Power vor-
handen sein muss, um Maschinen und Steue-
rungen strukturiert herunterzufahren“, resü-
miert Manuel Senk, Business Development
Manager bei Murrelektronik.

Nicht vieles in Anlagen und Maschinen ist är-
gerlicher und teurer als ein ungeplanter Still-
stand. Das USV-Modul Emparro Accucontrol
von Murrelektronik, das das Emparro-Strom-
versorgungssystem ergänzt, hält Maschinen
am Leben, indem es bei Netzausfällen unter-
brechungsfrei auf Batteriebetrieb umstellt.
An das USV-Modul werden externe Bleiakkus
mit einer Kapazität von bis zu 40Ah ange-
schlossen, das ermöglicht lange Überbrü-
ckungszeiten. Je nach Bedarf kann eine 20-

oder eine 40A-Variante eingesetzt werden.
Die Montage geschieht werkzeuglos, die
20A-Variante beansprucht mit einer Bau-
breite von nur 65mm wenig Platz im Schalt-
schrank. Das USV-Modul überwacht den In-
nenwiderstand des angeschlossenen Akkus
permanent. Bei Grenzwertüberschreitung lie-
fert das Gerät ein Warnsignal über einen Mel-
dekontakt. Der Austausch des Akkus kann da-
raufhin für das nächste Service-Intervall mit
eingeplant werden. Diese vorausschauende
Information vermeidet ungeplante Ausfälle
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